
ETF2300
SYSTÈME DE FILTRATION DE L’EAU - SÉRIE ECOWATER

maximiser
           votre tranquillité d’esprit.

Laissez-nous 

  perfectionner
 votre eau et 

ecowater.com
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Commande électronique avec HydroLinkPlus® Wi-Fi et surveillance à l’aide d’un 
application pour téléphone intelligent
La technologie Wi-Fi permet d’envoyer des messages pour vous alerter lorsqu’il y a une 
consommation d’eau excessive ou continue, une erreur sur l’appareil et des rappels pour 
l’entretien.

Compteur d’eau
Permet le dosage de produits chimiques, l’utilisation des commutateurs d’écoulement et la collecte 
d’informations sur la consommation de l’eau.

Tube verticale de 1 pouce
Tube de un pouce de diamètre qui augmente le débit et assure une quantité adéquate d’eau selon la demande.

Bac de média renforcé de multiples couches de fibre de verre
Revêtement durable qui ne se détériorera pas, ne rouillera pas et ne corrodera pas.

Distributeurs autonettoyants
Les distributeurs démontrent un excellent débit et sont nettoyés automatiquement par la pression de l’eau à 
contre-courant.

Choix des médias pour application sur mesure

«Sous-lit» de quartz lavé
Le quartz lavé aide à la dispersion de l’eau dans le réservoir des médias.

Vanne de dérivation (en option)
Vanne de dérivation qui ne contient ni plomb, ni laiton et qui vous permet de dériver le système 
manuellement.

Vanne ayant des orifices de 1 pouce avec colliers et disques brevetés.

Transformateur écoénergétique
Simplifie l’installation, la maintenance et réduit les risques électriques.
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Un système éprouvé pour éliminer le fer et 
traiter les eaux problèmatiques
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Conçu & assemblé 
aux États-Unis 
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DIMENSIONS

SPÉCIFICATIONS
Filtres polyvalents (3 choix de média) ETF2300PF10 ETF2300PF12

Élimination des sédiments Débit de service (gpm)
Type de média: Agrégat filtrant  Limites des contaminants

4 4 – 8

Agent de neutralisation de l’acidité Débit de service (gpm)
Type de média: Neutralite  Limite inférieur du pH 

8
6,0

8 
6,0

Élimination du goût et de l’odeur Débit de service (gpm)
Type de média: charbon actif  Limites des contaminants

8 8

Quantité de média recommandée (pi.3) 1 à 11/4 2

Quantité de quartz lavé (lb.) 17 29

Pressions limites de l’eau d’alimentation (lb/po2) 20-125 20-125

Limites des températures de l’eau d’alimentation (°F/ °C) 40-120 / 4-49 40-120 / 4-49

Débit minimum de l’alimentation de l’eau (gpm) – Nécessaire pour le lavage à contre-courant 
et le rinçage rapide selon le type de média indiqué ci-haut*
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ETF2300 
 PF10

ETF2300 
PF12

Taille nominale 
du réservoir
des médias

10" Diam. 
x 47"

12" Diam. 
x 54"

A 57" 621/5"

B 50" 553/4"
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ETF2300 (PF10 & PF12)
SYSTÈME DE FILTRATION DE L’EAU 

SÉRIE ECOWATER

Selon l’analyse d’eau

Selon l’analyse d’eau

*Vérifier avec le fabricant du média pour les conditions d’utilisation du média.
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Garantie 
• Pendant la toute la vie du propriétaire d’origine, le réservoir pour minéraux sera exempt de rouille, de corrosion, de fuites, d’éclatement ou d’autres défectuosités l’empêchant 

de fonctionner normalement.
• Pendant une période de sept ans, la plaque frontale sera exempt de vices de matériau et de fabrication et qu’elle fonctionnera normalement.
• Pendant une période de cinq ans, le corps de vanne sera exempt de vices de matériau et de fabrication et qu’il fonctionnera normalement.
• Pendant une période d’un an, toutes les autres pièces seront exemptes de vices de matériau et de fabrication et fonctionneront normalement.


