Guide pour une désinfection

efficace de votre puits

EauPure, votre expert local en traitement
d'eau depuis 2004. Nous nous engageons

Pour un puit de surface de 36 de diamétre : Mettre %2 gallons pour chaque 10” d'eau. a offrir des solutions sur mesure
Pour un puit artésien EXISTANT de 6” de diamétre : Mettre 0,56L d’eau de javel pour chaque 100 pieds d’eau. pour répondre

a vos besoins, que

Pour un NOUVEAU puit artésien de 6” de diamétre : Mettre 2,78L d’eau de javel pour chague 100 pieds d’eau vous soyez un particulier ou une

L’eau de javel doit étre au minimum de 5% de concentration.

Voici les étapes a suivre pour une désinfection réussie :

1

2

\

Pour étre potable, une eau doit étre exempte de bactéries pathogeénes et de substances
chimiques toxiques. L'analyse proposée n'est donc pas une garantie sans faille. Si vous

<y détectez des activités douteuses dans un rayon de 30 metres autour de votre puits, cessez
) .. deconsommer I'eau et prenez rendez-vous avec I'un de nos conseillers pour déterminer
) les analyses a effectuer. .
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entreprise dans la région de
Saguenay Lac-St-Jean.

De I'analyse a la soumission jusqu'a

Retirez le couvercle du puits. I'installation, notre équipe de profes-
N . D - i ‘ sionnels dévoués met tout en ceuvre
Pour désinfecter votre puits, versez la quantité requise de désinfectant approprié dans le puits. pour garantir la qualité de votre eau.

Laissez agir pendant 15 a 20 minutes. Si vous possédez un adoucisseur ou autre dispositif de
traitement, il est important de le mettre en By-Pass. Leau de javel ne doit pas passer par
ceux-ci, elle peut provoquer des dommages irréversibles aux dispositifs de traitement de I'eau.

Nous sommes fiers d'étre votre
référence locale pour tous vos
hesoins en traitement d'eau.

Connectez un tuyau a votre robinet extérieur et laissez I'eau circuler dans le puits pour éviter le

gaspillage. Lorsque vous détectez I'odeur de chlore (ou en utilisant un testeur de chlore pour Nous offrons une analyse gratuite a
piscine), fermez le robinet extérieur et ouvrez chaque robinet d'eau froide dans votre maison domicile pour déterminer la qualité

Jusqu’a ce que vous détectez I'eau de javel. de "volre eaioilundi nL R

Fermez le couvercle du puits et laissez agir le désinfectant dans le puits et les tuyaux pendant au personnalisée pour répondre a vos
moins 24 heures. Cette période de contact est essentielle pour une désinfection efficace. besoins spécifiques. Alors, si vous

. _ _ R Wi avez des questions sur la qualité de
Apres 24 heures, ouvrez tous les robinets d'eau froide dans votre maison jusqu'a ce que I'odeur de votre eau ou si vous avez besoin de la

chlore disparaisse complétement, en commencant par le robinet extérieur. Lorsqu'il n’y a plus

(]
aucune trace d’eau de javel, vous pouvez réouvrir vos dispositifs de traitement de I'eau. traiter, n'hésitez Y,

avec nous dés a

'EauPure pour

'eau pﬁgﬁ;‘ﬁf’same chez
‘ﬁ;m rlse.
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Vous pouvez continuer a utiliser I'eau pour un usage domestique, mais vous devez la faire bouillir
pendant 1 minute & gros bouillon avant de la consommer.

Environ deux semaines aprés la désinfection, vous devriez prélever un échantillon d'eau pour une
analyse bactériologique (coliformes totaux et fécaux) auprés d'un laboratoire accrédité
(disponible chez EauPure ou Agat Laboratoire au 1660 boulevard St-Paul a Chicoutimi).
Répétez |'analyse 4 semaines plus tard si la premiére est conforme aux normes.

Vous ne devez consommer I'eau que lorsqu'elle est de nouveau conforme aux normes.

ongest pour désinfecter.seulement, cela ne garanti pas que I'eau sera potable.
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